
T i e r r f i no
…natürlich Lehm

T i e r r f i no
…natürlich Lehm

50 %

20 c / 25 m / 60 y / 25 k 0 c / 10 m / 60 y / 30 k

T i e r r f i no
…natürlich Lehm

15 c / 25 m / 0 y / 30 k

25 %

InNOVAcal®

…auf Dauer Luftkalk
BENTOfill®

…lorem ipsum …durchlässiger Beton

db_Tierrfino_28_Februar 2017

Eigenschaften:

✔  dient der Oberflächenveredelung

✔ erzeugt belebende Oberflächen 

✔ luftschalldämmend 

✔ setzt lebendige Akzente

Tierrfino Zuschlag
Gelber Sienna und Sand Runkelrot 
Die mineralischen Zuschläge Gelber Sienna und Sand  
Runkelrot werden überwiegend in den Tierrfino Produk ten 
DURO, T-PAINT und FINISH eingesetzt.  

Bei dem Zuschlag „Runkelrot“, der auch im I-PAINT einge-
setzt werden kann, erhalten die helleren Farbtöne der Tierr-
fino Produkte einen leichten Rotstich. Eine Veränderung der 
Oberflächenstruktur ist nur bei der Lehmfarbe I-PAINT zu 
erkennen. Anders ist der Zuschlag Gelber Sienna, der durch 
seine grobe Kornstruktur den Tierrfino Hauptprodukten eine 
einzigartige belebende und raue Oberfläche verleiht. 

Wir empfehlen vor jeder Verarbeitung eine Ansetzprobe zu erstellen.

Produkt Gebinde VPE Einheit Mischungsverhältnis

Gelber Sienna 1,2 – 1,8 mm Eimer 1 1,0 kg höchstens 10% Gewichtszugabe

Gelber Sienna 1,2 – 1,8 mm Eimer 1 20,0 kg höchstens 10% Gewichtszugabe

Sand Runkelrot 0 - 1,0 mm Eimer 1 1,0 kg höchstens 10% Gewichtszugabe

FINISH Dover Weiß mit Gelber Sienna

FINISH Dover Weiß mit Sand Runkelrot

Strukturmuster:

Sand Runkelrot  
0 - 1,0 mm

Gelber Sienna  
1,2 - 1,8 mm




