
 
 

Tierrfino wax (acryl) 
Ergänzungsprodukt 

 

 
  Dornierweg 4-6 
  48155 Münster 

Tel:        0251 60 99 0 
Fax:       0251 60 99 30 
email:    tierrfino@mtm-baustoffe.de 
www:    tierrfino.de 

 
 Dezember 16          Seite 1 von 2 

  

Beschreibung 
 

Tierrfino wax (Wachs Acryl) ist ein nach der Trocknung selbst glänzendes Wachs 
auf Acrylbasis. Es eignet sich zum Schutz für Tierrfino LISTRO Oberflächen im 
Innenbereich. 

  
Farbe Milchartige bis gelbliche Substanz. Nach der Trocknung farblos. 

  

Eigenschaften wax dient der Oberflächenveredelung von Tierrfino LISTRO.  
Tierrfino LISTRO wird durch das Auftragen von wax unempfindlich gegen Wasser 
und Verschmutzungen. Durch wax erhält Tierrfino LISTRO eine tiefere Struktur und 
einen höheren Glanz. Die Grundfarbe von Tierrfino LISTRO wird durch wax ein 
wenig dunkler und intensiver. 

  
Untergründe Trocken, fett- und staubfrei. 

 
Voraussetzungen Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5 ° C betragen. 
  
Mischen wax ist verarbeitungsfertig. 
  
Verarbeitung wax wird mit der Plastikkelle oder der Bürste dünn aufgetragen. 

Nicht nachpolieren, der Glanz entsteht nach der Trocknung von selbst. 
Nach vollständiger Trocknung der ersten Schicht ist es möglich, eine zweite 
Schicht wax aufzutragen. Dies ist besonders bei stark beanspruchten Flächen zu 
empfehlen. Zur Versiegelung von Tierrfino LISTRO in Bereichen, wo direkter 
Wasserkontakt auftritt, sollte wax in drei Lagen verarbeitet werden. Der Auftrag 
hier ist wie folgt durchzuführen: Erste Lage: Auftrag nach dem Durchtrocknen von 
Tierrfino LISTRO. Zweite Lage: frühestens 1 Stunde nach Auftrag der ersten Lage. 
Dritte Lage: frühestens 5 Stunden nach Auftrag der zweiten Lage. 
 
Beim Auftrag weiterer Lagen Tierrfino wax ist eine Trocknungszeit von mindestens 
5 – 6 Stunden einzuhalten. 
 
Bei besonders stark beanspruchten Flächen sollte in regelmäßigen Abständen (je 
nach Gebrauch) der Auftrag von wax wiederholt werden. 

  
Materialbedarf erste Schicht: ca. 22 ml/m², zweite Schicht: ca. 5 ml/m²  
  
Trocknungszeit Unter normalen Witterungsbedingungen (20 ° C, 60% relative Luft-Feuchte) ist 

eine Trocknungsdauer von 10 – 180 min. für die erste Lage wax zu veranschlagen. 
  
Haltbarkeit Einmal geöffnet, ist wax innerhalb von einem Jahr zu verarbeiten.  
  
Zusammensetzung Wassergetragene Dispersion aus Methaacrylester, Wachsen und Pigmenten. 
  
Sicherheitshinweis Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko 

(Zimmerdecke) Schutzbrille tragen.  
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Aufbewahrungshinweis Trocken, kühl und frostfrei lagern. 

Produkt gut verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern  

aufbewahren. 
  

Verpackung Dose, 0,65 Liter Artikel Nr.: 53755 
  

 
Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland  MTM-Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung 
für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. 
Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft 
werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen 
geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen 
Ausgabe. 
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