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Eigenschaften:

✔  dient der Oberflächenveredelung

✔ Licht reflektierend 

✔ setzt lebendige Akzente

Tierrfino Zuschlag
Perlmutt 
Tierrfino Perlmutt wird überwiegend in den Tierrfino Produk-
ten DURO, T-PAINT und FINISH eingesetzt.  

Die gemahlenen Muscheln zaubern eine einzigartige Licht-
reflexion auf die genannten Lehmoberflächen.  Durch die 
Lichtreflexionen werden Wände nicht nur optisch aufgewer-
tet, der Raum gewinnt auch an Helligkeit. Tierrfino Perlmutt 
gibt es in zwei Korngrößen ( 0,8 – 1,2 mm und 1,2 – 1,8 
mm).

Wir empfehlen vor jeder Verarbeitung eine Ansetzprobe zu erstellen.

Der reflektierende Effekt des Perlmutt kann auf dem 
Strukturmuster nicht dargestellt werden.

Produkt Gebinde VPE Einheit Mischungsverhältnis
FINISH / DURO / T-PAINT

Perlmutt Muscheln  
fein 0,8 – 1,2 mm

Eimer 1 1,0 kg höchstens 10% Gewichtszugabe

Perlmutt Muscheln  
fein 0,8 – 1,2 mm

Eimer 1 7,0 kg höchstens 10% Gewichtszugabe

Perlmutt Muscheln   
fein 0,8 – 1,2 mm

Eimer 1 20,0 kg höchstens 10% Gewichtszugabe

Perlmutt Muscheln   
grob 1,2 – 1,8 mm

Eimer 1 1,0 kg höchstens 10% Gewichtszugabe

Perlmutt Muscheln   
grob 1,2 – 1,8 mm

Eimer 1 7,0 kg höchstens 10% Gewichtszugabe

Perlmutt Muscheln   
grob 1,2 – 1,8 mm

Eimer 1 20,0 kg höchstens 10% Gewichtszugabe

T-PAINT Dover Weiß mit Perlmutt, fein

T-PAINT Dover Weiß mit Perlmutt, grob

Strukturmuster:

Perlmutt 0,8 – 1,2 mm Perlmutt 1,2 - 1,8 mm




